






















本体セット内容／オプション品

【本体セット】

•本体
・ハンドストラップ

・操作ガイド

※取扱説明書は同梱しておりません。

HPよりダウソロー ドください。

(SP2-QUWB) 

1日の使用時間や使用環境に合わせた選択が可能です。

バッテリ1個

(BT2) 

バッテリ2個

USB通信ユニット

(CU-SP2) ※ 

ACアダプタ

{ADll) 

単体バッテリ充電器

(CH-BT2) 

4連バッテリ充電器

{CH-BT2-4) 

TypeC-TypeCケ ー ブル2m(CBOO-US2000/4C-4C-01)

TypeC-TypeCケ ー ブル50cm(CBOO-USS00/4C-4C-01)

※予備バッテリは充電できません。

バッテリ蓋(Quad Lock®なし） バッテリ蓋(Quad Lock®あり） Quad Lock® 

(QLA-UNl-3) {EA-SP2) {EA-SP2-AS) 



仕様
型式 SP2-QUBW 

読み書き可能なRFタグ 1S0/IEC18000-63 TypeC (EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ

916.BMHz[Sch]、918MHz[11ch]、919.2MHz[17 ch]、920.4MHz[23ch]、
周波数 920.6M Hz[24ch]、920.8MHz[25ch]（計6チャネル）または

920.5MHz[23ch, 24ch], 920.7MHz[24ch,25ch] （言十2チャネル）

チャネル間隔／チャネル数 200kHz/8ch 
RFID機能

送信出力 1W以下

変調方式 PR-ASK 

読み取り速度(1) 約1300タグ／秒

読み取り距離（2) 約8m以上

出力調整 0~30dBm 
読み取り部

方式エリアセンサ エリアセンサ

QRコ ード、マイクロQRコ ード、SQRC（バージョ
‘ノアップにて対応予定）、rMQRコ ー

2次元コ ード ド®、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコ ード、DataMatrix (ECC200)、GS1
Composite 

読み取りコ ード
EAN-13/-8 (JAN-13/-8) 、UPC-A/-E、UPC/EAN （アドオソイ寸き）、

1次元コ ード Interleaved 2 of 5、CODABAR (NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128
スキャナ機能 、GS1-128 (EAN-128)、GS1 DataBar (RSS) 

最小分解能
2次元コ ード 0.167mm 

1次元コ ード 0.125mm 

PCS値 0.3以上

仰角・傾角 士50°

読み取り確認 青・赤2色LED、ブザー



Bluetooth® BluetoothS.O 

プロファイル SPP 
通信部

NFC 1S0/IEC 15693 

クレードル Type-C 

メイソバッテリ リチウムイオ‘ノバッテリ

バッテリ1個 約4時間(3)
電源部 動作時間

バッテリ2個 約8時間(3)

操作部 トリガ，静電スイッチx2
内部メモリ RFIDタグ：80,000枚

動作温度(4) -20~40℃

環境性能
保護等級 IP54 

対落下強度(5) コンクリート上1.2mx30回 (6面各5回） ・1.Sm

EMC規格 | VCCI Class A 

本体 311g 

質量 バッテリ 59 g 

バッテリ蒼 19g(Quad Lock®なし）、24g(Quad Lock®あり）

1読み取り速度は参考値であり、実際の環境条件により変化します。評価条件＝150/IEC 18000-63 (GS1 EPC Gen2)に規定されている条件(Tari=6.25µs、Link flequency=640kHz、FMO)で弊社環境にて測定。
2読み取り距離は参考値であり、実際の環境条件により変化します。対象タグにより通信距離が異なります。評価条件＝Avery Dennison製AD-229r6。
3読取条件＝省電カモー ド：省電カモー ド2、トリガモー ド：連続読み取りモー ド1、ブザー レベル：小、出力：30dBmの場合。
4．充電時は0~40℃となります。
5 ．常温での試験値であり、保証値ではありません。

 



寸法図
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ソフトウェア※最新情報はWEBサイトをご確認ください。
＜開発・運用・キッティングツール＞
Google Andro id™ Studio
Andro id™OS用アプリケーション開発支援キット (SDK)

·AndroidはGoogle LLC(J)商標です。
・iOSは、Apple Inc．のOS名称です。10Sは、Cisco Systems, Inc．またはその関連会
社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使
用されています。
·Windowsはマイクロソフトグループ企業の商標です。
• Bluetooth ®ワー ドマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有
権を有します。
·QRコ ー ド、SQRC、rMQRコ ー ドは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

＊このカタログ記載データは2025年3月現在のものです。
＊外観・仕様等は改良のため、予告なく変更する事があります。
＊国や地域により販売状況が異なります。詳細はお問い合わせください。

お求め、ご相談は

函0120-585-271
受付時問9:00~12:00 / 13:00~17 :oo （土•B•祝日を除く）
※状況によって変更する場合がございます。
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

匿躙雲9に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い

弊社は一般社団法人」ERCの会員として、小型充電式電
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株式会社デンソーウェープ
＇

本 社〒470-2297
愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番

束京支社TEL 0120-585·271 FAX 03-6367-9729 
東北営業所TEL 022-782-0071 FAX 022-782-0078 
静岡営某所TEL 054-208-3.271 FAX 054-655-3275 
中部支店TEL 0566-75-7901 FAX 0566-75-7970 
大阪支店TEL 06-7166-50 IO FAX 06-7166-5005 
広烏営業所TEL 082-504-1101 FAX 082-504-1 I 05 
福岡蕊業所TEL 092-643-6900 FAX 092-643-6902 
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